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چکیده:
پرش هیدرولیکی یکی از انواع جریان‌های متغیر سریع است و چنان‌چه آب در قسمتی از مسیر جریان دارای شرایط فوق بحرانی باشد و بخواهد به شرایط زیر بحرانی تغییر رژیم دهد؛ لازم است عمق جریان در مسیر نسبتاً کوتاهی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در نتیجه با استهلاک انرژی محسوسی روبه‌رو خواهد شد.  زبری بستر، عامل مؤثری در کاهش هزینه‌ حوضچه‌های استهلاک انرژی می‌باشد. ابعاد این سازه‌ها، بستگی مستقیم به مشخصات پرش هیدرولیکی دارد. از این‌رو برای اقتصادی‌تر کردن این سازه‌ها، از دیرباز مطالعات گسترده‌ای به‌منظور مطالعه مشخصات پرش هیدرولیکی و چگونگی کنترل آن و یا به حداقل رساندن ابعاد آن صورت گرفته است. از جمله در سال‌های اخیر مشخص گردیده است که زبری ممتد حوضچه‌های آرامش می‌تواند در کاهش ابعاد موثر باشد. با چنین فرضیه‌ای، تحقیق حاضر صورت گرفته است تا با انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی بتوان میزان و نحوه تاثیر آن را مشخص نمود. در این تحقیق، پرش هیدرولیکی بر روي بستر زبر مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات زبري بر روي پارامترهاي پرش و افت انرژي، عمق مزدوج، طول پرش و فاصله پرش از دریچه مورد بررسی قرار گرفته است. پرش هیدرولیکی بر روي بسترهاي زبر با زبری‌های مختلف در فلوم افقی مستطیلی با عرض 60 سانتی‌متر، طول 15 سانتی‌متر و اعداد فرود بین 5/1 تا 7 انجام شده است. آزمایش‌ها برای بستر صاف و سه کف متخلخل و 9 بازشدگی متفاوت دریچه انجام گردید. در نهایت مشخص شد که عمق ثانویه پرش بر روي سطوح زبر نسبت به سطوح صاف کاهش دارد و طول پرش هم در کف متخلخل نسبت به صاف کاهش پیدا می‌کند. در این تحقیق، آزمایش‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی شده‌اند: 1- پرش هیدرولیکی در کف صلب 2- پرش هیدرولیکی در کف متخلخل 30% 3- پرش هیدرولیکی در کف متخلخل 45% 4- پرش هیدرولیکی در کف متخلخل 60%، نتایج نشان داد که در کف صلب؛ طول پرش هیدرولیکی، عمق اولیه، عمق ثانویه، عمق مزدوج و عمق پایاب بیشترین مقادیر را دارند. بنابراین هر چقدر تخلخل افزایش یابد این پارامترها کاهش می‌یابند.
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